

湖南沃森电气科技有限公司（华东办事处）
针织大圆机应用案例
变频器型号规格：VSI9000-G4T0040C
电动机功率：4KW
一、工艺要求：
目前大圆机有一套比较成熟的控制系统，基本上都是采用单片机控制，或者是PLC+人机界面控制。其对变频器的功能要求很简单，只需要端子控制起停，模拟量给定频率或使用多段频率给定。
      在控制性能上，要求变频器能提供较大的低频转矩，因为织布时负载较重，要求点动响应要迅速。在这里我们变频器采用无速度传感器矢量控制模式，以提高电机稳速精度和低频转矩输出。
      大圆机要求电机绝对禁止反转和回转现象，否则针床的针将被折弯甚至折断。对于采用了单向轴承的大圆机系统，这方面的影响可以不予考虑，如果系统正反转完全取决于电机控制的话，则要注意适当采用直流制动功能。
二、参数设定：
P0.03=1           (外部启动)                                 
P0.17=5S        (加速时间）
P0.18=0.8S     （减速时间）                          
P0.19=48HZ    （上限频率）
P2.05=2           (减速加直流制动)
P2.06=3HZ      （停机直流起始频率）             
 P2.07=0.8S     （停机直流制动时间）
P2.08=60         （停机直流制动电流）
[image: http://www.hqew.com/file/tech2/news/2010/0204/2007115933282011051800182417633.jpg]
三、大圆机应用图片：、
[image: http://img.ca800.com/apply/20090706/20090706175833848.jpg]     
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